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Bedienungshinweise für Liftgestelle mit Bedienhebel
Operating instructions for telescopic table legs with ope rating lever
Modes d‘emploi des pieds de table télescopiques avec lev ier de commande
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Modellvarianten:
Product versions:
Variantes du modèle :

Optional: 360°-Verdrehung 
• Achtung: Durch Vorspannung ist die 360°-Verdrehung 

erst nach Einbau des Tisches funktionstüchtig
Optionally: 360° rotation
• Attention: Due to the pretension the 360° rotation is 

only fully functional after installation of the table 
En option : Rotation 360°
• Attention : La rotation 360° n'est utilisable qu'après le 

montage de la table en raison de la prétension

Handhabung:
• Hebel jeweils um 180° drehen um Bremse zu lösen oder zu 

fixieren
• Tisch ist in oberer und unterer Position fixierbar
• Achtung: Tisch ist nicht stufenlos höhenverstellbar – primär 

obere und untere Höhe, aber im ausgefahrenen Zustand kann 
das Tischgestell um ca. 100mm stufenlos verstellt werden

• Hebel der Zentralverriegelung nach unten klappen, um Tisch-
platte in gewünschte Position verschieben zu können – zum 
Fixieren der Tischplatte Hebel Richtung Tischplatte drücken

Handling:
• Turn the lever 180° to release or to fix the brake
• Table is lockable in upper and lower position
• Attention: Table is not infinitely height-adjustable – basically 

upper and lower height, but in the extended position the table 
leg is infinitely adjustable by approx. 100mm

• Flip down the lever of the central locking unit to move the table 
top to the desired position – press the lever towards the table 
top to secure the table top in position

Maniement :
• Tournez le levier de 180° afin de desserrer ou de fixer le frein
• La table est fixable en position haute et basse
• Attention : Le pied de table n'est pas réglable en hauteur en 

continu – principalement une hauteur supérieure et une 
hauteur inférieure, mais le piètement de table peut être réglé 
en continu d'environ 100mm dans la position haute

• Rabattez le levier du système de verrouillage centralisé pour 
déplacer le plateau dans la position souhaitée – appuyez le 
levier vers le plateau afin de sécuriser le plateau en position
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